
Machines de traction ascenseurs

Ref:
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ER3D-100P5B 1000 0,5 Ø 320 9,5 550 60 10 3,5 20 F
ER3D-101P0B 1000 1,0 Ø 320 19,6 550 119 19,9 6,9 20 F
ER3D-101P5B 1000 1,5 Ø 320 26,3 550 179 10,3 20 F
ER3D-101P6B 1000 1,6 Ø 320 27 550 192 32 11 20 F
ER3D-101P7B 1000 1,75 Ø 320 550 209 12 20 F
ER3D-110P5B 1150 0,5 Ø 320 11,2 630 60 10 20 F
ER3D-111P0B 1150 1,0 Ø 320 19,6 630 119 19,9 20 F
ER3D-111P5B 1150 1,5 Ø 320 630 179 20 F
ER3D-111P6B 1150 1,6 Ø 320 630 192 32 12,7 20 F
ER3D-111P7B 1150 1,75 Ø 320 32,3 630 209 20 F
ER3D-120P5B 1250 0,5 Ø 320 12 60 10 20 F
ER3D-121P0B 1250 1,0 Ø 320 21,1 119 19,9 20 F
ER3D-121P5B 1250 1,5 Ø 320 32,1 179 12,7 20 F
ER3D-121P6B 1250 1,6 Ø 320 32,1 192 32 20 F
ER3D-121P7B 1250 1,75 Ø 320 209 20 F

Voltage 380 V Tension
Suspension 2:1 Suspension

DC110V 2*0,6 A
Weight 425 kg Poids
Max. Static Load 3 800 kg Charge stat. maxi.

ER3D

Codeur absolu sin / cos ou EnDat.

ER
 VM


